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Zidarie caramida

Zidarie BCA

Elemente din beton armat

Elemente din beton simplu

Termoizolatie polistiren expandat

Termoizolatie polistiren extrudat

Termoizolatie vata minerala

LEGENDA

Pozitie ferestre de mansarda Velux
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4pardoseala covor PVC
sapa autonivelanta
sapa slab armata4 cm
polistiren extrudat 5 cm
suprabetonare 8 cm
planseu ceramic prefabricat
tencuiala + zugraveala

gresie
adeziv gresie
sapa
termoizolatie polistiren extrudat 5 cm
placa beton armat
folie PVC
termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
hidroizolatie
sapa suport hidroizolatie
folie
strat de rupere a capilaritatii
umplutura pamant compactat
pamant natural

tabla lisa faltuita
hidroizolatie/folie anticondens
astereala
contrasipci (strat de ventilatie)
capriori
termoizolatie vata minerala 15 cm mintata intre capriori
termoizolatie vata minerala 5 cm montata intre profile "C"
folie bariera de vapori
tavanuire placaj dublu gipscarton 1,5 cm x2 (RF total min. 60 min)

SALA MESE

USCATORIE SPALATORIE DEP.
LENJERIE
MURDARA

DEP.
LENJERIE
CURATA

Lim
ita

 d
e 

pr
op

rie
ta

te

HOL

B H N O

B H N O

D2

D9

D10

D11


	A08 SECTIUNEA AA

